ATTENZIONE! CON L'ALIMENTAZTONE IN CONTINUA LA FREQUENZA MASSINA DI CONTEGGTO SCENDE A 50042
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CARATTERISTICHE GERERALI

Contenitore da pannello - dimensioni frontali 48x96 mm

Dima di foratura 45x82 mm

Frofondita® 100 mm inclusa la morsettiera di collegamento

Grado di proteszione IPH4

Indicatore di: produsione coraria/minuti, pezszi prodotti, ore di
produzione.

Digplay unico a € cifre alte 12 millimetri

Contaproduszione: fino a 9899999 pezzi cra/minuto per alte o basse
velocita®™ con posgsibilita” di blocco a zZero di una o dus oifre
finali

Contatore: fino a 9935990 pezzi prodotti

Contaocre: f£ino a 98999 ore e 59 minuti 4i produszicons effettuata
Selesione del tipo di  lettura desiderato mediantes 2 tasti
frontali

Scanaicne automatica, a tempoe desiderato, tramite contatto
esterno

Impostazione del fattore di moltiplicasione e divisione, zeparata
per 1 dus ingressi di conteggio, direttamente da tastiera
Ingressi (n” 5): contaproduszione, contesggic, blocco contegegio,
reaet conteggio, abilitazione zscansicone automatica

Gli ingressi possono essere: tutti NPN, tutti PNP, HPN + contatti
liberi da tensicone, PNP + contatti liberi da tensione, tutti
contatti liberi da tensione

Alimentazione dei zensori a 12V

Alimentazicone 110/220Vac, 24Vac, 12-40Vdc

Frequenza d4i rete (per i modelli in altsrnata) 50/60Hz

Memoria dati in assenza di alimentaszione au Eprom

Programmazione guidata

Collegamento madiante morsettiera estraibile 12 poli



CARATTERISTICHE TOTALIZZATORE

INDICATORE

L indicatorse ¢ a 6 cifre.

Pue led indicano il divisore (xl; x10) attivo.

Nel campo da 0 a 883808989 la totalizzasione sl incremsnta ad ozgni
impulso di conteggio.

Nel campo dJda 882385 a 88885880 1 incremento avviene nogni 10
impulsi di conteggio,

RAPPORTI DI LETTURA

Mediante tastiera e  possibile configurare 1 rapporti di lettura:
possono essere gpecificati o il numeros di pezzi per ogni  impulso
oppure il numerc di impulsi per pszso.

AZZERAMENTO

L agzeramento del totalissatore puc’ essere fornito sia tramite
la tastiera sia in morsettiara,

Tramite programma puc’ essere ezclusoe 1l azseramento da tastiera.
Se CRONG 61 si trova in visualizzazione della produzione oraria,

1l agzeramento del totalizzatore mediante tastiera non &
volutamente abilitato per evitare asseramenti indesiderati.

BL.GCCO CONTEGGIO

L avanzamsnto del conteggio puc’ assere inibito fornendo
1l ingressce in morssettiera di bloceo contegsio.

ESCLUSIONE

I1 totalizzatore puo’ esggere esgcluse ; in gquesto caso CROROG1
lavora unicamente come contaproduziconse.

MASSIMA FREQUERZA DI LAVORO

La masgima frequenza di conteggic e di ZKH=.
Mediante tastiera &  possibile limitarla.



CARATTERISTICHE CONTAPRODUZIONE

INDICATORE
L' indicatore e’ a b cifre {mazasimo visualizszato 899489
pezzi) - nel casce in cui la produzione fosae superiore il dizplay

zutomaticamente 1illumina una sesta cifra per un fonde scala di
8998589 pez=zi.

Mediante tastiera e  peossibile programmare: la lettura per
produzicone craria oppure produzione al minuto; la scala pilena
{riscluzicns di un pe=zo}: con une sero fisso (risolusione 10
pezzi); con due zeri fissi (risgluzicons 100 pezzi),

RAPPORTI DI LETTURA

Mediants tastiera &’ possibile configurars i rapporti di lettura:
possono essers specificati o il numero di pessi per ogni  impulso
oppure il numerc di impulsi per pezzo.

TEMPO DI AGGIORBAMENTO

I1 tempo di agsgiornamento varia automaticamente in  base alla
velocita® d4i produzichne: se la freguensa di ingresao & aupsriore
a 6 Hz il tempo di campicnamento & di 0,5 secondi; =e la
frequenza di  ingressco & compresa tra 0,5 & 6 Hz 11 tempo di
campionamento & 2 secondi; per frequensa piu’ basse il tempo 4di
campionamente <7 pari al tempe che intercorre tra un impulsce ed
il sueccessivo.

ESCLUSIONE

11 contaproduzione puc’ agsere esclusce ; in guests casce CRONCS1
lavora unicamente come contaimpulsi.

MASSIMA FREQUENZA D1 LAVORO

La masasima freguen=za di conteggico ¢’ di ZEHs.
Mediante tastiera € possibile limitarla.



MODELLI DISPONIBILI

CRONO 81 puo” essere fornito in tre esecuszioni in base alla
tensione di alimentaszione:

CRONOB1 /220 = 110/220 Vac 50/60 Hz
CRONOB1 /24 = 24 Vac 50/80 Hz
CRONOG1/24¥dc = 1Z - 40 Vde

Esecugioni ocon n. 3 allarmi impestabili wvengonoe fornite su
richiesta specifica.

COLLEGAMENTO

Il collegamento avviene mediante una morsettiera sstraibile da 12
poli {vedi figura 2)}.

ALIMENTAZIONE

24Vde ra 1 morsetti O (negative)} e 24 (positivo)
24Vac tra i morsetti 0 e 24

110V¥ac tra i morsetti 0 e 110

220Vac tra i morsetti 0 e 220

INGRESSI

Gli ingressi dispeonibili sono cingue:

IN1 ingresso contaproduzione;

IN2 ingresso di conteggio del totalizszatore

RET1 aszeramento totalizzatore;

R5TZ abilitazione scanher

GT ingresac di bloceo conteggio del totaliszsatore.

E° possibile collegare in parallelo gli ingressi IN1 = INZ2 nel
cago il segnale di rilevamento fosase unico,

11 morsettoe N/F definisce ae gli insressi sono di tipoe NPN oppure
di tipo PNRP.

Non &° possibile collegare un ingresso di tipe HPN & un  ingresso
di tipo FPRP nello stesso strumento.

Ingressi NBPN: morsette B/F cellegate con i1 morsetto +1Z2
Ingreaszi PHP: porgetto N/P collegato con il morasetto COM

Ogrnune dei quattre ingressi pue”  essaers  meccanien {(contatto
pulito, rele’, resed, micro, s&tec.) oppure statice (prossgimite
induttivo, prossimite capacitive, fotoeellula, encoder).

Nelle figure 3, 4, &, B scno indicati 21i schemi di collegamento
del vari tipi 4i ingresso.

CROND 61 & dotate di un alimentatore per sensori con 12V
stabllizzatl e 80mA di corrente massima srogabile.



MODALITA™ D"US0

La figura 1 rappresenta la vigta frontale del CROHO €1:

1 o indicatore a diaplay oon 82i cifre da 12,5 mm di
altezza

s e display da 9 millimetri illuminate durante la
programmaszionse del parametri

3 = tasgto FPROD ¢ guando viens premuta i1 display

vignalizza la produszione {(minuto o ora in base ai
programmi)

4 = tagto COUNTER : aquando viene premuto i1 display
vigualizsza 1l totale delle peszi
B = tasto REBET : gquando wviens premuto viene asserato il

totalizsatore oppure il contaore.
Questa manovra ha effetto e il tasto € abilitato & se

il display sta visualizzando i3 valore del
totalizzatore o delle ore 4di produczione

B b led di ==sgnalaziones min : & illuminate guando il
display visgualizsza la produsions/minuto

7 = led di segnalazione hours : ¢ illuminate quando il
disgplay visualizza la produsione/fora

8 = led di segnalazione COUNTx1 : & illuminato quandoe il

display visualizza 11 totale conteggiato & lo stessgo e
comprese tra 000000 = 9959089

2 = led di segnalazions COUNTx10 : & i1lluminatoe quande 1l
display visualizza il totale contegglato ¢ 1o atessso e’
compreso tra 1000000 = 8998980

TOTALIZZATOBE : gquando e visualisszate {pressions del tasto
COUNTER) e  possibile azZzerarlo mediants il pulsante froentale di
reset {(se =  abilitato) oppure 2on un comande in morassttiera
(ingresso RST1). 11 display indieca “000000" & il led COUNTxz1 e°
illuminato.

Ad cgni impulsc fornite in ingresso (morsetto INZ) =1 incrementa
(in base ai rapporti selezionati in =ede di configurazione).
Quande raggiunge la massima capacita’ del display (9288383) 51
spesgne il led CODNTx1 & si illumina il led COURT=10 a
1 avanzamento degli impulsi risulta automaticamente diviso per
dieci. Al raggiungimento della nuova capacita’ (9999980) il
display indica “OFL" cioe’ overflow. A questo punto &7 imperativo
riazzerarlo per ripristinarne 1l funzionamento.Fornendo ik
comande di bloceco conteggio (GT) viene interdetta 1 acquigizicone
degli impulsi di ingreszso.

Commutande l1la lettura zulla produzicone oraria 1l totalizsatore
continua a rilevare gli impulsi di conteggio che gli  vengono
forniti in ingreszo ma inibisce la funszione del resst freontale.



CONTAPBOBUZIOHNE : premende il taste PROD 11 display  indica
inizialmente " 00000" {(cinque cifre) = si illumina uno dei due
led min oppure hours.

Dopo il secondo impulsec in ingresso (morsstto IN1) visualizza la
produziones (in basse ai rapporti seleszionati in sade di
programmazione) .

Be  la produzione eccede la capacita” di 99989 CRONO 61 illumina
auteomaticaments 11 sssto display; ze la produzione eccede la
nuova massima capacita” il display indica “OFL" cioes overflow.

Nel casoc in cul in sede 41 programmasione vengano disabilitati o
il tetaliszzatore o il contaproduszions perdono effette i tasti
COUNT = PROD.

Se vengono disabilitati entrambi il display visualizza "----—-—- &
1 quattro led sono spenti.

Togliendo alimentazione CROND 61 memorizsa (in EZprom) il walore
del totalizzatore; tutti i programmi; il tipo di visualizza=zions
prescelto prima dello spegnimento.

Questo permette 41 operare in sicuressa sensa 1 ausziliec di
batterie interne.

CONTAQORE : CHDHODE1 dizpeone di un contacors interns che avanza
solo guando la produzions non & ferma.

Per poterlo vedere ocecorre tener premute i1l taste PROD per cinque
gecondi consecutivi: sul display compaiono ls ors di lavoro.

I1 contasre rimane visualizzato per otto secondi; premendo il
tasto di aszseramento durante gquesta visualizzaszione lo si azszera.

SCANNEE : Fornende 1 ingresso R8T2 si attiva automaticamente 1o
SECHATIET .

CRONOEY commuta la lettura dal totaliszsatore alla produsione  con
il tempo sslesionato nel programma 5.

5e durante la scansione viene premute il tastoe relative alla
visualiszasione in corso {ad esempio mentre visualizsa il totale
viene premute il tasto COUNT) lo scanner si blocea.

Per farlo ripartire occorre fornire i1 comande =ullc stesso
tasto.

5e la produsione si arresta CRONDOB1 wvisualisza il totale e non
effettua piu’ scansioni.



PROGRAMMAZIONE

Per acceadere alla progammasiones biscgna premere
contemporansamentes 1 due tasti FROD (fig 1.3) =« COUNTER (fig.
1.4) per tre secondi.

Sul display piu’ piceolo a sinistra compare la lettera E mentre
il dieplay delle unita  lawmpeggiza.

Da questo momento & possibile ceonfigurare tutti 1 paramentri.

I1 +tasto COUNTER consente di medificare il contennto della cifra
che lampeggiza (campo da 0 a 27.

I1 %aste PEOD congente di selezionare in shift la cifra:
all “inizic di ogni programwmazione lampeggia la cifra delle
unita”, premendo il tasteo lampeggiano in sequenza le decine, le
centinaiza, le migliaiz, le decine di migliaiza, le centineis di
migliaia. Un ulteriore pressicone del tasto COUNTER riporia le
unita’ a lampeggiare.

I1 tasto RESET ha la funszione di conferma & avanza in seguensa 1
parametri da programmare.

Fer uscire dalla sequenza di configurazicni si pua’ in
alternativa: premere contemporansamente per tre secondi 1 tasti
PROD + COUNTER:; completare la aequensza con pressioni successlve

del tasto REGET.

Se non vengono effettuate operasioni di programmazione entro 30
secondi CRONO 81 esce automaticaments dalla programmasions sSenza
registrare 1 eventuals variasions in corso.

Le programmazioni che vengono presentate in successione s0n0 le
seguenti:

E = n* di impulsi per peszzo {totalisszatore)

L = n®* di peszi per impulsc {totalizzatore)

F = funsicne del reset + abilitaszions {totalizzatore)

C = limitazicne della magzima frequencza (totalizzatore)

b = n® di impulsi per pezzo {contaproduszione)
r = n® di peszi per impulso {contaproduzions)
0 = n® di zeri fissi {contaproduzicns)
H = abilitazione {contaproduzions)
t = tempo 4l asseramento {contaproduzicone)
o oo limitazione della massima fregusnca {contaproduzione)
P = produzions minuti/ore {contaproduszione)
53 & tempo di scansione automatica { CRONOE1)



PARAMETRI IMFPOSTABILI NEL TOTALIZZATORE

CCDICE E (led COUNTx1l acceso)
del

i
5]
Ca
1]

Impoatare il numero di impulsi in ingressoe per ogni p
totalizsatore.

Massimo campe da 1 a 8858849,

Valore preimposatato = 1

CODICE L {(led COUNTx1 acceso)

Impostares il numerc 4i peszzi per ogni impulsoe letto dal sensore
di ingrezsszo del totallizzaszztore.

Maasimo campe da 1 s 488899,

Valore preimpostato = 1

CODICE F {led COUNTx1 acceso)

Funzione del tasto di reset + abilitasionese del totalizzatore.
Impnstare uno del gpeguenti numeri:

0 = reset frontale disabilitato

1 = resst frontale abilitato

2 = reget frontale abilitate ©on una presgsicns minima d43i 3
secondi

3 = totalizsasore disabilitato

Valore preimpostato = 1
CODICE C {led COURTx1 acceso)

Limitazione della massima frecusnsza del totaliszatore.
Impostare uno deli seguenti numeri:

o= @ KH=
1 =5 ok Eh=
2 = 300 Hg
2 = I H=

Utilizsands un  ingre di tipo meccanico =i consizlianc le

i

2 SED
configurazioni 2 oppure 3.
Valore preimpostato = 0



PARAMETRI IMPOSTABILI NEL CONTAPRODUZIONE

CODICE b (led min o led hours accesi)

Impostare 1l numero di impulsi in ingresso per ogni pezzo  del
contaproduzione.

Massimo campo da 1 a 9838899,

Valore preimpostato = 1

CODICE r (led min o led hours accesi)

Impostare il numero di pezsi per ogni impulsoe letto dal  szensore
di ingresso del contaproduzione,

Massimo campo da 1 a 89398983889,

Valore preimpostato = 1

CODICE © (led min o hours accesi)

Numero di smeri fissi del contaproduzione.

Impostars uno dei seguenti numeri:

0 = nessun sero fissco (la risoluszione e di un pezzo)

1 une zero fisso (la riscluzione e’ 41 discl pezzo)
2 due zeri fissi (la riscluzione & di cento peszo)
Valore preimpostato = 0

CODICE H {led min o hours accesi)
Abilitazione del contaproduzione.
Impoatare une deil seguenti numeri:

0 = contaprodusicons abilititato

1 = contaproduzione disabilitato

Valore preimpostato = 0

CODICE ¢ {led min o hours accesi)

Tempo di aszseramentc del contaproduszione.

Impostare 11 numero di zecondi che puc’ sssers comprezo tra 0 e
30 secondi.

Valore preimpostato = 4

CODICE ¢ {led min o hours accesi)
Limitazione della massima frequensza del contaproduzione.
Impostare unoe del segusnti numeri:

0= 2 RKHz
1 = I Khsa
2 = 100 He
3 =310 Hz

Utilizzande un  ingresso di tipo meccanice si  consigliane 1le
configurazioni Z oppure 3.
Valore preimpostate = 0

CODICE P (led min o hours accesi)

Seelta del tipo di produsione: al minute o oraria.
Impostars uno dei zesgusenti numeri:

0 = produsions oraria {si illumina i1 led heours)

1 = preodusions minutce (i illumina 11 l=4 min)
Valore preimpostato = 0



PARAMETEI IMPOSTABILI NELLO SCANNER
CODICE 2 (led min o hours accesi pin’ connt)

Tempe di scansions della lettura.

Quando &° attivo 1 ingresso RSTZ, CRONO61 commuta automaticamente
la 1lettura dal totalizsatore alla produzione con un tempo che
viene impostatce in questc prosramma.

Impostare il numero di secondi che puo’ essere compreso tra b e
31 secondi.

Attenzione !!! il tempo si scanaicne non puo’ esszere inferiore
al tempo di azseramento,

Valore preimpoatato = 5

Per valore preimpostate i intende i1 valore programmato in fabbrica.
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