U2x_0

b4

u2x00

=115 Vac

uUz2x10 = 230 Vac
U2x20 = 24 \Vac c €
U2X30 = 24Vdc

INDICATORE CON INGRESSO POTENZIOMETRO

DOTAZIONE

Allinterno dell'imballaggioc sano presenti:

e manuale d'uso

@ avvertenze

e dispositivo

a due staffe di fissaggio

@ una morsettiera estraibile da 12 poli (innestata sul dispositivo)

SCOPO FUNZIONALE DELL'APPARECCHIO

Indicatare con ingresso da potenziometro 0,5...50Kohm

CARATTERISTICHE GENERALI

CUSTODIA

Contenitore da pannello - dimensioni frontali 48x96 mm
Dima di foratura 45x92 mm

Peso 450g (300g perimaodelli con alimentazione 24\Vdc)
Profondita, incluse le morsettiere di collegamento, 100 mm
Grado di protezione |P54

Collegamento mediante una morsettiera estraibile 12 paoli

INGRESSIDIGITALI

Autoapprendimento della taratura; azzeramento; hold; peak-
hald

IN1; IN2 - contatto non alimentato o statica NPN

Tensione ai capi max 18 volt

Corrente di chiusura max4 mA

INGRESSO ANALQGICO
Polenziometro ire fili

\/alore ohmico: 500...50000 chm
Impedenza diingresso: > 10 Mahm
Alimentazione: 4 Volt

Stabilita: 25 ppm

CONVERTITORE A/D
Risoluzione + 20.000 punti
Tempo medio diconversione 250mS

INDICATORE

Display 5+1 cifre

Massima scala visualizzata +99999

Scaia di lettura configurabile mediante tastiera
Decimal paint programmabile

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA

Tensione di alimentazione in base al codice: 24Vac; 115 Vac;
230Vac, 24Vdc

Frequenzadirete(AC): 50/60Hz

Memoria datiin assenzadialimentazione mediante E?prom
Assorbimento max 3,3 VA (3,3W).

CONFORMITA DIRETTIVE CEE

93/68 CEE

89/336 Compatibilita elettromagnetica CEE
73/23 Bassatensione CEE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Range ammesso -10..50 °C
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MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

Lo strumento & predisposto peril montaggio a pannello.
Il fissaggio avviene mediante |e staffe in dotazione.

Lo spessore massimo ammesso del pannelio & 4mm.
Peril collegamento fare riferimento agli schemi seguenti ed eseguire il cablaggio in assenza dialimentazione.

VISTA FRONTALE

1

W h

U BB I I, -

FIG. 1
= Indicatore a display della variabile misurata con cinque
cifreda 12,5 mmdi altezza
=display per l'indicazione della polarita
= tasto per il decremento delle variabili impostate @ bl
(DOWN) L
= tasto per l'incremento delle variabili impostate (UP)

=tasto PGM: per'accesso alla programmazione

7 1
=tasto ENTER: perla conferma deidati programmati O m‘

@ [« 0] [ZZ0]

=led OUT1: non abilitato
=led OUT2: non abilitato

=|led MANUALE: indica che l'indicatore éin

programmagzione manuale

10 =led CAVO INTERROTTO: non abilitato
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VISTA POSTERIORE E COLLEGAMENTI

FIG. 2 INGRESSO ANALOGICO
POTENZIOMETRO T
COLLEGAMENTO 3 FILI AVde

VALORE OHMICO DA
0.5 A 50 Kehm

INGRESSI DIGITALIL
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2204

ALIMENTAZIONE AC O DC

TOLLERANZA: +- 10%
230 FREQUENZA: 50/60 Hz
ASSORRIMENTO: MAX 3,3 VA (3.3W)

%{(]R‘Qf-l TIERA ESTRAIBILE

'[" POLI
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Posteriormente & disponibile una morsettiera estraibile da 12 poli per il collegamento elettrico dello
strumento (vedi figura 2).

ALIMENTAZIONE

24 \/dc tra i morsetti 0 (negativo) e 24Vdc (positivo)
24 Vac tra i morsetti 0 e 24

115 Vac tra i morsetti ¢ e 110

230 Vac tra i morsetti 0 e 220

collegare la terra al proprio morsetto +

INGRESSI DIGITALI!

Ingressoln1: taratura di zero contatto NO tra = IN1 e COM
azzeramento lettura

Ingresso In2: taratura di fondo scala  contatto NOtra=In2 e COM
hold; peak-hold

INGRESSO ANALOGICO
Vedi FIG2

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA : -

Prima della messa in servizio dello strumento leggére attentamente le avverteénze géerierali disponibili con il
prodotto (vedi lista di imballaggio) e quanto indicato nel presente documento.

Il presente prodotto & uno strumento elettronico quindi non deve essere considerato una macchina;
conseguentemente non deve sottostare ai requisiti fissati dalla Direttiva CEE 89/392 (Direttiva Macchine).

Se lo strumento viene utilizzato come parte companente di una macchina, non pué essere alimentato se la
stessa non soddisfairequisiti della Direttiva.

La marcatura C € dello strumento non solleva il cliente dall'adempimento degii obblighi di legge relativi al
proprio prodotto finito.

PROGRAMMAZIONI

Sono disponibili 2 livelli di programmazione:
o CONFIGURAZIONE
e TARATURA

PROGRAMMAZIONI DI CONFIGURAZIONE

inqueste livello possono essere impostati:

MESSAGGIO PARAMETRO DEFAULT
VISUALIZZATO

L scaladiingresso [L----]
99998, decimal point [nessuno]
Zeri zerifissi [0]

IS-FS (IS lampeggiante) lettura a inizia scala [0]

IS-FS (FS lampeggiante) lettura a fendo scala [1000]
range limitidiscala [0]

Int integrazione della lettura [1]

PASS password [0]

inp funziane degli ingressi digitali [0]

L'accesso & possibile premendo per tre secandi cansecutiviiltasto PGM.

La programmazione put® essere immediata oppure sotto chiave in base al programma PASS della
configurazione.

Dopo ogni programmazione & possibile uscire premendo il tastc ENTER oppure proseguire premendo il tasto
PGM.

Dope la corretta procedura diaccesso, il display indica per un secondo circa il messaggio “SL 5.0” che precisa
il livello diaggiornamento del software.
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SCALADIINGRESSO

Ildisplay indica "L----"; can il tasto UP si pud modificare in "LO000".

Con "L----" la lettura sul display & attiva sia per valori positivi che per valori negativi.

Con "LO0OD0" Ia lettura sul display & attiva solo per valori positivi; per valori negativi si satura a zero.

DECIMAL POINT

Selezionare la posizione del punto decimale.

lidisplay indica "99999 " (assenza didecimal paint).

Con il tasto UP il decimal point si sposta in successione per una della seguenti scale: "9999.9" "899.99"
"'99.999" "9.9099".

ZERIFISSI

Selezionare gli zeri fissi che consentono, per letture molto disturbate, di ottenere Ia stabilita a zero della cifra
delle unitd e delle decine del visualizzatore.

lidisplay indica per un secondo "Zeri"; impostare, mediante itasti UP e DOWN, uno deiseguenti numeri:
0=nessun zero fisso

1= unita del display bloccate a zero

2= unita e decine deldisplay bloccate a zero

LETTURA AINIZIO SCALA

Programmare il valore della lettura sul display da associare alla posizione diinizio scala del potenziometro.
lldisplay indica "IS-FS" con IS lampeggiante.

Dopo un secondo circa visualizza il valore programmato.

ConitastiUP e DOWN é possibile modificario.

LETTURAAFONDOSCALA

Programmare il valore della lettura sul display da associare alla posizione di fondo scala del potenziometro.
lidisplay indica "IS-FS" con FS lampeggiante.

Dopo un secondo circa visualizza il valore programmato.

ConitastiUP e DOWN é possibile modificarlo.

LIMITIDISCALA

La scaladilettura pud essere libera appure limitata.

Se & libera la visualizzazione prosegue oltre i limiti di taratura (per valori inferiori all'inizio scala e superiori
al fondo scala) e pud essere posizionata a piacimento anche in modo inverso (inizio scala > fondo scala).
Se & limitata il display visualizza UFL quando la variabile di ingresso & inferiore all'inizio scala e OFL
quando la variabile di ingresso e superiore al fondo scala; il fondo scala deve essere imperativamente
maggiore dell'inizio scala (lo strumento controlla automaticamente la correttezza delle impostazioni); i set
vengono accettati solo all'interno dei limiti prefissati.

Il display indica per un secondo "range"; impostare, mediante i tasti UP e DOWN, uno dei seguenti numeri:
0 = scala di lettura non limitata

1 = scala di lettura limitata-

INTEGRAZIONE

lldisplay indica "Int" per un secondo.

ConitastiUP e DOWN € possibile modificare il valore da 0 a4.

L'integrazione fa aumentare proporzionalmente al numero impostato il numero di letture e di medie prima della
visualizzazione della posizione assunta dal potenziometro.

PASSWORD

lldisplay indica "“PASS".

Impostare il valore di password desiderato; il numero deve essere compreso nelrange 1...99999.

Se viene impostato il numero zero la password & esclusa. )
Se la password, dopo essere stata impostata, viene smarrita & possibile accedere ai programmi impostando il
valore 21204.

FT0D090-5.00-0127 U2X_0 PAG 4/8



FUNZIONE DEGLI! INGRESSI DIGITALI
il display indica "Inp" per un secondo circa.
Con i tasti UP e DOWN ¢ possibile modificare il valoreda0a 3.

g= IN1 esegue lataraturadizero
IN2 esegue lataratura difondo scala

1= IN1esegue l'azzeramento della lettura
IN2 hold (congela la lettura presente al momento in cui viene fornito il comando)

2= [N1esegue I'azzeramento deila lettura
IN2 peak-hold (registra e visualizzail valore di picco raggiunto dallingresso analogico)

PROGRAMMAZIONE TARATURA

La programmazione di taratura consente di associare due posizioni del potenziometro (inizio e fondo scala) ai
due valori di lettura programmati ai parametri "lettura a inizio scala” e "lettura a fondo scala" presenti nei
programmidi configurazione.

Per effettuare |a taratura & necessario avere lindicatore collegato con il potenziometro.

PROCEDURAUTILIZZANDO LA TASTIERA

Alla taratura mediante tastiera si accede premendo il tasto PGM per tre secondi consecutivi dopo ['ultima
programmazione di configurazione.

Per effettuare questa operazione occorre avere l'indicatore collegato con il potenziometro

Posizionare il cursore del potenziometro nel punto di inizio corsa.

Entrarein taratura.

Il display indica "tar. IS" - se viene premuto il tasto ENTER il display indica "attend" e internamente vengono
eseguiti tutti i rilevamenti per la registrazione della taratura (pud essere un tempo anche lungo specie se il
potenziometro non & perfettamente stabile).

Terminata l'acquisizione il display indica "tar FS" ; posizionare il cursore del potenziometro nel punto di fine
corsa e premere il tasto ENTER.

Il display indica "attend" e registra il fondo scala.

E possibile "saltare” una o entrambe le tarature premendo il tasto PGManziché il tasto ENTER.

PROCEDURA UTILIZZANDO GLIINGRESSIDIGITALI

Posizionare il cursore del potenziometro nel punto di inizio corsa.

Il programma di configurazione "inp" deve essere settato a zero.

Fornire il segnale all'ingresso IN1 (chiudere il contatto mostrato in figura 2).
il display registra la taratura di inizio scala.

Posizionare il cursore del potenziametro nei punto di fine corsa.

Fornire il segnale all'ingresso IN2 (chiudere il contatto mostrato in figura 2).
Il display registra la taratura di fondo scala.

FUNZIONISPECIALI

DEFAULT PROGRAMMI

La procedura riconduce tuttii programmi dello strumento ad i valori di default fissati in sede di fabbricazione.
L'accesso & possibile premendo e tenendo premuto il tasto DOWN, dopo circa 8...10sec il display visualizza
“def” per circa un secondo indicando il completamento della procedura.

DEFALULT TARATURA

La procedurariconduce il valore di taratura dello strumento al valore di default fissato in sede difabbricazione.
L'accesso & possibile premendo e tenendo premuto il tasto UP, dopo circa 8...10sec il display visualizza “def’
percirca un secondo indicando il completamento della procedura.

FT00090-5.00-0127 U2X_0 PAG 5/8



TARATURA

|l dispositivo viene consegnato tarato con la seguenie scala : Ingresso 4..20mA - Lettura 0...1000
Le procedure ditaratura sono indicate al paragrafo "programmazioni ditaratura”.

E consigliabile ripetere annualmente il ciclo ditaratura.

MANUTENZIONE

Non sono presenti nel dispositivo parti soggette alla manutenzione.

RIPARAZIONE

Ogni intervento di riparazione deve essere eseguito dalla ditta costrutirice o da un suo rappresentante
autorizzato.

Imballare con cura lo strumento, inserendo all'interno una descrizione sintetica e completa circa la natura del
guasto ed inviare il tutto alla ditta costruttrice.

MAGAZZINAGGIO

Temperatura di stoccaggio -20...50°C

Umidita relativa 0...50%

Sona preferibili ambienti asciuttie non polverosi
Evitare l'esposizione a esalazioni acide corrosive
Non lavare i prodotti con acqua

Evitare l'ingressodiliquidi nei circuit: interni

GARANZIA

|| dispositivo & coperto da garanzia, su difetti di produzione, valida 12 mesi dalla data di consegna; la garanzia
non copre dispositivi che risultino manomessi, impropriamente riparati o utilizzati in modo non conforme alle
avvertenze di utilizzazione.

Per le regole di assistenza riferirsi alle “Condizioni generali diassistenza”.

FT00090-5.00-0127 U2X_0 PAG 6/8



FT00090-5.00-0127 U2X_0 PAG 7/8



Documento: FT000980 rev. 5.00 del 24/09/2001

Redatto: rjir\ _LL e
Verificato: /.;wf}-’;,— -
Validato: i

FT00090-5.00-0127 U2X_0 PAG 8/8




